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Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie
den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen (VOB, § 3.3).

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas

Abbruch

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

01      05.02.2020   Anpassung Sturzhöhen   / Abgleich KS-Planung           BOM
02      12.02.2020   Ergänzung Bodeneinläufe HWR                                      BOM
03      18.02.2020   Ergänzung Deckendurchbrüche Decke über EG           BOM
04      19.02.2020   Ergänzung Deckendurchbrüche Decke über OG           BOM
05      27.02.2020   Aufzugsschacht 1,65x1,60 m                                           BOM
06      13.03.2020   Aufzugsschacht Tür- und Schachthöhe geändert         BOM
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Sturz
17,5/117

Dachaufbau
-
-Gefälledämmbahn aus Polysterol
  WLG 035,  2% Gefälle, d= mind. 40mm
-Grunddämmung WLG 035, d= 100mm
-Dampfsperrschicht aus Bitumen-Schweißbahn
  mit Aluminiumband + Glasvlieseinlage
-Bitumen-Voranstrich, vollflächig

Akustikdecke
Streulochdecke mit
Akustikvlies in weiß

Fussbodenaufbau 1. Obergeschoss
2,5mm Fussbodenbelag
65mm Zementestrich mit
Fussbodenheizung auf Trennlage
30mm TSD-Systemplatte
60mm Estrichdämmung
Stahlbetondecke gem. Statik

Fussbodenaufbau Erdgeschoss
2,5 mm Fussbodenbelag
65mm Zementestrich mit
Fussbodenheizung auf Trennlage
30mm TSD-Systemplatte
60mm Estrichdämmung
Stahlbetondecke gem. Statik

Treppenlauf mit Podest
25mm Natursteinfliese
Auftritt 26,5cm
Steigung 17,8cm
Steigungen 10 Stck

Akustikdecke
Streulochdecke mit
Akustikvlies in weiß

Akustikdecke
Streulochdecke mit
Akustikvlies in weiß

sichtbare StB.-Decke

UZ_1.5
StB. 25/53cm

Küchen-
Ausgabe

CafeteriaGalerie Treppenraum

Foyer WC_Personal Personalraum

Rasterdecke
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Akustikdecke
Streulochdecke mit
Akustikvlies in weiß

LED-Langfeldleuchte

Fussbodenaufbau 1. Obergeschoss
2,5mm Fussbodenbelag
65mm Zementestrich mit
Fussbodenheizung auf Trennlage
30mm TSD-Systemplatte
60mm Estrichdämmung
Stahlbetondecke gem. Statik

Fussbodenaufbau Erdgeschoss
2,5 mm Fussbodenbelag
65mm Zementestrich mit
Fussbodenheizung auf Trennlage
30mm TSD-Systemplatte
60mm Estrichdämmung
Stahlbetondecke gem. Statik

Akustikdecke
Streulochdecke mit
Akustikvlies in weiß

Unterbau StB.-Sohlplatte
10,0 cm Perimeterdämmung WLG 040
5,0 cm Splittbett
50,0 cm Frostschutzkies
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Akustikfeld
Streulochdecke mit
Akustikvlies in weiß
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Sturz
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Akustikdecke
Streulochdecke mit
Akustikvlies in weiß

Fussbodenaufbau 1. Obergeschoss
2,5mm Fussbodenbelag
65mm Zementestrich mit
Fussbodenheizung auf Trennlage
30mm TSD-Systemplatte
60mm Estrichdämmung
Stahlbetondecke gem. Statik

Fussbodenaufbau Erdgeschoss
2,5 mm Fussbodenbelag
65mm Zementestrich mit
Fussbodenheizung auf Trennlage
30mm TSD-Systemplatte
60mm Estrichdämmung
Stahlbetondecke gem. Statik

Akustikdecke
Streulochdecke mit
Akustikvlies in weiß

Schuppen
Holzverschlag

LED-Langfeldleuchte

LED-Langfeldleuchte
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Systemabdichtung und
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Sichtbetonbrüstung,
oberer Abschluss schräg
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Lüftungsgerät
8,0 x 2,0 m
2 to
Stahlunterkonstruktion

Treppenlauf mit Podest
25mm Natursteinfliese
Auftritt 26,5cm
Steigung 17,8cm
Steigungen 19 Stck

Abhangdecke
Akustiklochung mit Auflage

Abhangdecke
Akustiklochung mit Auflage

Abhangdecke
Akustiklochung mit Auflage

Abhangdecke
Akustiklochung mit Auflage
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Fluchtbalkon
Feinsteinzeug 60x60
auf Stelzlager
Systemabdichtung und
Gefälledämmung

Treppenlauf mit Podest
Sichtbeton
Auftritt 26,8cm
Steigung 18,3cm
Steigungen 18 Stck
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Akustikdecke
Streulochdecke mit
Akustikvlies in weiß

Fussbodenaufbau 1. Obergeschoss
2,5mm Fussbodenbelag
65mm Zementestrich mit
Fussbodenheizung auf Trennlage
30mm TSD-Systemplatte
60mm Estrichdämmung
Stahlbetondecke gem. Statik

Fussbodenaufbau Erdgeschoss
2,5 mm Fussbodenbelag
65mm Zementestrich mit
Fussbodenheizung auf Trennlage
30mm TSD-Systemplatte
60mm Estrichdämmung
Stahlbetondecke gem. Statik

Akustikdecke
Streulochdecke mit
Akustikvlies in weiß

Unterbau StB.-Sohlplatte
10,0 cm Perimeterdämmung WLG 040
5,0 cm Splittbett
50,0 cm Frostschutzkies

Fluchtbalkon
Feinsteinzeug 60x60
auf Stelzlager
Systemabdichtung und
Gefälledämmung

Sturz

Überzug

Unterzug

Unterzug

Brüstung

StB-Attika

Abhangdecke
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Abhangdecke
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